
SERRE JOINT simple 
A CREMAILLERE en acier

Une nouvelle generation  
dans le serrage de metaux, de bois,  
de matieres platiques, etc... 
Ces serre-joints en acier présentent  
de nombreux avantages comparés  
aux systèmes traditionnels : 
1)	Faible effort musculaire malgré  
	 une pression de serrage pouvant aller  
	 jusqu’à 2,5 tonnes. 
2)	Serrage à crémaillère extrêmement  
	 ferme,ne se déserrant pas même en cas  
	 de vibrations. 
3)	La lame-ressort est fixée dans le boitier  
	 et protégée. 
4)	Mâchoire mobile avec axe pivotant  
	 incassable avec deux évidements  
	 qui permet le serrage de pièces  
	 cylindriques et de profilés divers  
	 en position verticale ou horizontale. 
5)	Une douille de protection préserve  
	 la broche en acier trempé contre  
	 les projections de soudure. 
6)	Peinture spéciale insensible aux chocs  
	 et aux projections de soudure.

Modeles avec 1 machoire mobile de serrage

	 portée	 ouverture	 force de	 poids 
	 (mm)	 (mm)	 serrage (kg)	 (kg)	

Ref.

		  150	 1000	 1,5	 MIL.M.100.0150 
	

100
	 300	 1000	 1,9	 MIL.M.100.0300 

		  500	 1000	 2,6	 MIL.M.100.0500 
		  750	 1000	 3,3	 MIL.M.100.0750

		  300	 1700	 5,8	 MIL.M.120.0300 
	

120
	 500	 1700	 6,8	 MIL.M.120.0500 

		  750	 1700	 8,6	 MIL.M.120.0750 
		  1000	 1700	 10,6	 MIL.M.120.1000

		  300	 800	 2,2	 MIL.M.140.0300 
	 140	 500	 800	 2,8	 MIL.M.140.0500 
		  750	 800	 3,5	 MIL.M.140.0750

		  150	 2500	 10,0	 MIL.M.150.0150 
		  300	 2500	 11,1	 MIL.M.150.0300 
	

150
	 500	 2500	 12,8	 MIL.M.150.0500 

		  750	 2500	 14,2	 MIL.M.150.0750 
		  1000	 2500	 16,1	 MIL.M.150.1000 
		  1250	 2500	 18,2	 MIL.M.150.1250

		  300	 500	 7,4	 MIL.M.240.0300 
	

240
	 500	 500	 8,3	 MIL.M.240.0500 

		  750	 500	 10,2	 MIL.M.240.0750 
		  1000	 500	 11,3	 MIL.M.240.1000

1 4

5 3 6

2

SCHILTZ norms

1

www.schiltz-norms.be

f085823/12/2010

MIL.M



SERRE JOINT double A CREMAILLERE 
en acier

Modeles doubles avec 2 machoires mobiles de serrage

	 portée	 ouverture	 force de	 poids 
	 (mm)	 (mm)	 serrage (kg)	 (kg)	

Ref.

		  1000	 1000	 4,5	 MIL.MB.100.1000 
		  1250	 1000	 5,2	 MIL.MB.100.1250 
	

100
	 1500	 1000	 6,0	 MIL.MB.100.1500 

		  1750	 1000	 6,8	 MIL.MB.100.1750 
		  2000	 1000	 7,8	 MIL.MB.100.2000 
		  2500	 1000	 9,0	 MIL.MB.100.2500

		  1250	 1700	 12,6	 MIL.MB.120.1250 
		  1500	 1700	 14,1	 MIL.MB.120.1500 
	 120	 1750	 1700	 15,8	 MIL.MB.120.1750 
		  2000	 1700	 17,5	 MIL.MB.120.2000 
		  2500	 1700	 19,2	 MIL.MB.120.2500

		  1000	 800	 4,9	 MIL.MB.140.1000 
		  1250	 800	 5,4	 MIL.MB.140.1250 
	

140
	 1500	 800	 6,1	 MIL.MB.140.1500 

		  1750	 800	 6,9	 MIL.MB.140.1750 
		  2000	 800	 7,6	 MIL.MB.140.2000 
		  2500	 800	 9,0	 MIL.MB.140.2500

		  1500	 2500	 21,1	 MIL.MB.150.1500 
	

150
	 1750	 2500	 24,1	 MIL.MB.150.1750 

		  2000	 2500	 27,1	 MIL.MB.150.2000 
		  2500	 2500	 30,1	 MIL.MB.150.2500

		  1250	 500	 13,5	 MIL.MB.240.1250 
		  1500	 500	 15,3	 MIL.MB.240.1500 
	 240	 1750	 500	 17,1	 MIL.MB.240.1750 
		  2000	 500	 18,9	 MIL.MB.240.2000 
		  2500	 500	 20,7	 MIL.MB.240.2500

SCHILTZ norms

2

www.schiltz-norms.be

f085823/12/2010

MIL.MB


