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H.24591VOLANT MASSIF DIN 950 EN INOX

INOXINOX

Ø d1 Ø d2 
H9 Ø d3 d4 b l1 l2 Ø  

poignée

EXECUTIONS

SANS POIGNEE 
SANS RAINURE

SANS POIGNEE 
AVEC RAINURE

AVEC POIGNEE 
SANS RAINURE

AVEC POIGNEE 
AVEC RAINURE

100 10 25,5 M 6 14,5 17 33 16 H.24591.0005 H.24591.0105 H.24591.0405 H.24591.0505

125 12 27,0 M 8 15,8 18 35,5 20 H.24591.0010 H.24591.0110 H.24591.0410 H.24591.0510

140 14 29 M 8 17 19 38,5 20 H.24591.0015 H.24591.0115 H.24591.0415 H.24591.0515

160 14 31 M 10 17,5 20 39,5 25 H.24591.0020 H.24591.0120 H.24591.0420 H.24591.0520

200 18 37 M 10 20 24 44,5 25 H.24591.0030 H.24591.0130 H.24591.0430 H.24591.0530

MATIERE ET EXECUTION : 
volant en INOX 1.4404 (AISI 316L) avec : 3 bras, moyeu usiné,  
couronne tournée et polie, parties non usinées microbillées. 
poignée fixe en INOX 1.4401  (AISI 316). 
sur demande : autres alésages, trou carré.

rainure de cale suivant DIN 6885 
tolérances : alésage moyeu = d 2 H7 - dimensions rainure : b 3 P9 x t 1

d2 10 12 14 18

b3 3 4 5 6

t1 11,4 13,8 16,3 20,8

http://www.schiltz.be


2

F187119/07/2016

DIN 950.R

INOXINOX

VOLANT EN INOX MASSIF - 
GRAND DIAMETRE

	 Ø d1	 Ø d2	 Ø d3	 l1	 l2	 n (*)	  Ref. 
	 250	 22	 45	 28	 22	 5	 D950.R.x.250.22 
	 250	 26	 45	 28	 22	 5	 D950.R.x.250.26
	 315	 26	 53	 33	 23	 5	 D950.R.x.315.26 
	 315	 30	 53	 33	 23	 5	 D950.R.x.315.30
	 400	 30	 65	 38	 25	 5	 D950.R.x.400.30 
	 400	 34	 65	 38	 25	 5	 D950.R.x.400.34

(*) nombre de bras

rainure de cale suivant DIN 6885 
tolérances : alésage moyeu = d 2 H7 - dimensions rainure : b 3 P9 x t 1

	 d2	 22	 26	 30	 34 
	 b3	 6	 8	 8	 10 
	 t1	 24,8	 29,3	 33,3	 37.3

MATIERE ET EXECUTION :
INOX 1.4581 ou 1.4408

-	 avec alésage Ø d2 = Ref. D950.R.B…
-	 avec rainure de cale = Ref. D950.R.K…

REMARQUE :
Ces volants sont pourvus d’un méplat pour la fixation d’une poignée tournante :
- en duroplast avec vis INOX 1.4305 (AISI 303) – Ref. H.24530…
- en INOX 1.4401 (AISI 316) – Ref. D98.E.R…
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GWN.949VOLANT MASSIF EN INOX

MATIERE ET EXECUTION : 
volant en INOX 1.4308 avec : 3 bras, moyeu usiné, couronne tournée et microbillée. 
poignée tournante en duroplast noir, vis en INOX 1.4301  (AISI 304)
REMARQUE : 
Surfaces facilement nettoyables.

rainure de cale suivant DIN 6885 
tolérances : alésage moyeu = d 2 H7 - dimensions rainure : b 3 P9 x t1

	 d2	 10	 12	 14	 16	 18	 20 
	 b3	 3	 4	 5	 5	 6	 6 
	 t1	 11,4	 13,8	 16,3	 18,3	 20,8	 24,8

Ø 
d1

Ø 
d2 h9

Ø 
d3 b l1 l2 Ø  

poignée

EXECUTIONS

SANS POIGNEE 
SANS RAINURE

SANS POIGNEE 
AVEC RAINURE

AVEC POIGNEE 
SANS RAINURE

AVEC POIGNEE 
AVEC RAINURE

100 10 20 7 15 27,5 18 GWN.949.100.10.AB GWN.949.100.10.AK GWN.949.100.10.DB GWN.949.100.10.DK

100 12 20 7 15 27,5 18 GWN.949.100.12.AB GWN.949.100.12.AK GWN.949.100.12.DB GWN.949.100.12.DK

125 12 24 9 16 28,5 21 GWN.949.125.12.AB GWN.949.125.12.AK GWN.949.125.12.DB GWN.949.125.12.DK

125 14 24 9 16 28,5 21 GWN.949.125.14.AB GWN.949.125.14.AK GWN.949.125.14.DB GWN.949.125.14.DK

140 14 28 10 18 30,5 23 GWN.949.140.14.AB GWN.949.140.14.AK GWN.949.140.14.DB GWN.949.140.14.DK

140 16 28 10 18 30,5 23 GWN.949.140.16.AB GWN.949.140.16.AK GWN.949.140.16.DB GWN.949.140.16.DK

160 14 31 11 20 35,5 23 GWN.949.160.14.AB GWN.949.160.14.AK GWN.949.160.14.DB GWN.949.160.14.DK

160 16 31 11 20 35,5 23 GWN.949.160.16.AB GWN.949.160.16.AK GWN.949.160.16.DB GWN.949.160.16.DK

200 18 36 14 36 39 23 GWN.949.200.18.AB GWN.949.200.18.AK GWN.949.200.18.DB GWN.949.200.18.DK

200 20 36 14 36 39 23 GWN.949.200.20.AB GWN.949.200.20.AK GWN.949.200.20.DB GWN.949.200.20.DK
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