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PNEUMATISCHE SNELSPANNER MWN

Al deze snelspanners zijn uitgerust met dubbel werkende pneumatische cilinder.
Detaildocumentatie op aanvraag.

Snelspanner voor het drukken : kracht : 400 / 1000 / 2500 daN.

 
 
 
 
Snelspanner met horizontale cilinder : kracht : 50 / 80 / 100 / 140 daN.

Zware snelspanner met horizontale cilinder : kracht : 600 / 1.200 / 2.000 daN.

 
 
 
 
 
 
Snelspanner met verticale cilinder : Kracht : 100 / 140 / 200 daN.

Zware snelspanner met verticale cilinder : kracht : 600 / 1.200 / 2.000  daN.

62 SAUTERELLES  

Sous réserve de modifications techniques.

Sauterelles pneumatiques

N° 6850
Sauterelle pneumatique
pour pression.  
Exécution robuste pour longue durée de vie. Equipée d‘un vérin pneumatique 
FESTO avec orifices d‘étranglement pour diminution de la vitesse. (Modèle N-3 
avec vérin pneumatique NORGREN à vitesse réglable) à double effet, anodisée 
et montée prête à être raccordée. Grandeur 3 et N-3 avec un piston  
magnétique pour capteur de fin de course. Composition: Support zingué  
et passivé, corps de base en fonte malléable, peinte. Pièces de levier et tige 
coulissante en acier traité, zingué et passivé. Rivets en acier inoxydable.  
Points d‘articulation graissés.  
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6880.

Code Modèle F1
[kN]

F3
[kN]

F5
[kN]

Vn
[dm³]

Vis de  
placage

Poids
[g]

95018 N-3 4 2,5 0,75 0,8 M8x35 1800
95034 3 4 2,5 0,75 0,8 M8x35 1800
95059 5 10 5,0 1,00 2,2 M12x50 3400
95075 7 25 10,0 1,80 4,5 M12x50 7680

F3 = Puissance maximale à 6 bar. 
Vn = Consommation d‘air en dm³ à 6 bar pour un aller et retour du 
vérin.
Remarque:
Taille N-3 avec vérin pneumatique avec profilé à angle droit. Les 
tailles 5 et 7 sont différentes de la nouvelle forme de construction et 
ont de longues consoles.  
Le capteur correspondant pour la détection des fins de course et le 
kit de fixation doivent faire l‘objet d‘une demande séparée.

Tableau des cotes

Code Modèle øa b d e g h Course i k l R t1 v øw Piston-Ø Course 
du piston

95018 N-3 12 72 6,5 30 41 32,5 20 M 8 28 41 G1/8 230 84 16 40 62
95034 3 12 72 6,5 30 41 32,5 20 M 8 28 41 G1/8 260 84 16 40 62
95059 5 16 97 8,5 50 41 41,0 32 M12 45 41 G1/8 330 84 16 50 100
95075 7 22 105 11,0 50 57 59,0 40 M12 44 70 G1/4 425 114 16 63 125

Le Ø de piston détermine la force d‘actionnement F5 avec une pression de 6 bar. 

Course
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Sous réserve de modifications techniques.

Sauterelles pneumatiques

N° 6820K
Sauterelle pneumatique
avec vérin horizontal. 
Equipée d‘un vérin pneumatique FESTO à double effet, en matière plastique, 
monté prêt à être raccordé. Sauterelle zinguée et passivée, rivets en acier 
inoxydable, sur les modèles 2 et 3, dans des bagues cémentées. Points 
d‘articulation graissés. Complète avec vis d‘appui trempée et revenue,  
zinguée n° 6890. La console est en porte-à-faux et n‘a pas besoin de  
support arrière. Un régleur de débit réduira la vitesse si besoin. Sur les 
modèles 2 et 3, le raccord d‘air avant est sur le côté. 

Code Modèle F1
[kN]

F2
[kN]

F3
[kN]

F4
[kN]

F5
[N]

Vn
[dm³]

Vis de  
placage

Poids
[g]

91710 0 0,5 0,7 0,07 0,09 38 0,03 M4x25 125
91728 1 0,8 1,1 0,13 0,18 60 0,06 M5x30 400
91736 2 1,0 1,2 0,35 0,50 170 0,17 M6x35 600
91744 3 1,4 2,5 0,55 1,00 265 0,30 M8x45 800

F3 + F4 = Puissance maximale à 6 bar.  
Vn = Consommation d‘air en dm³ à 6 bar pour un aller et retour du vérin.

Tableau des cotes

Code Modèle a b c ød e f g h h1 hw i k l n o q v øw

91710 0 4 31 13,5 4,5 16 10 23 20 70 -1 - 6 8 5,0 - 40 M4 10 33 4
91728 1 5 38 16,0 4,5 19 14 24 23 85 -2 - 5 10 6,0 - 45 M6 12 34 6
91736 2 6 51 20,0 5,4 27 20 27 27 105 -1 - 8 12 6,0 12,5 56 M8 13 44 8
91744 3 8 80 20,0 7,1 43 27 32 40 155 2 - 14 18 7,5 - 76 M10x1,25 16 50 10

Code Modèle Piston-Ø Course 
du piston

Pour tuyau  
Ø inter / exter

91710 0 10 40 3x4,3
91728 1 12 40 4x6,2
91736 2 20 40 4x6,2
91744 3 25 50 4x6,2

Raccord FESTO pour tuyau Ø 3 inter pour piston Ø  10 
et 4 inter pour piston Ø 12, 20 et 25. 
Le Ø de piston détermine la force d‘actionnement F5 
avec une pression de 6 bar.
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Sous réserve de modifications techniques.

Sauterelles pneumatiques lourdes

N° 6825C
Sauterelle pneumatique lourde
avec vérin horizontal. 
En acier de traitement, brunie. Les axes traités et ractifiés 
tournant sur des bagues Téflon et sont positionnés par des 
circlips. Piston magnétique pour détecteur. 
La sauterelle est prête à être raccordée et se compose de: 
- Elément mécanique n° 6815C 
- Vérin pneumatique FESTO double effet

Code Modèle F1
[kN]

F2
[kN]

F3
[kN]

F4
[kN]

F5
[kN]

Vn
[dm³]

Poids
[g]

92205 4 6 9 1,5 2,2 0,75 1,0 4380
92213 6 12 18 2,5 3,5 1,00 1,8 7360
92221 8 20 30 4,0 6,0 1,80 4,3 16800

F3 + F4 = Puissance maximale à 6 bar.  
Vn = Consommation d‘air en dm³ à 6 bar pour un aller et retour du 
vérin.
Utilisation:
La détection de la position ouverte ou fermée peut être effectuée 
électriquement, ce qui facilite l‘intégration dans des montages. Ces 
sauterelles pneumatiques sont de haute qualité. Elles sont prévues 
pour des machines transfert et des machines spéciales.
Remarque:
Ces sauterelles sont également livrables en version hydraulique sous 
la référence AMF n° 6960C. A votre demande nous pourrons vous 
faire parvenir le catalogue «Systèmes de bridage hydraulique». 
Le capteur correspondant pour la détection des fins de course et le  
kit de fixation doivent faire l‘objet d‘une demande séparée.

Tableau des cotes

Code Modèle a b c ød e f g h h1 h2 i k l m n o øp q r s t u

92205 4 15 82 52 11 54 20 70 57 195 12 30 10,0 82 90 109 M12x1,25 6,2 32 27 47 277 35,5
92213 6 20 90 55 11 60 21 83 61 220 12 40 11,0 90 105 129 M16x1,50 8,2 30 26 53 315 40,0
92221 8 30 128 80 13 95 22 111 86 310 12 60 12,5 120 135 176 M16x1,50 13,2 42 40 69,5 383 54,0

Code Modèle v øw Piston-Ø Course 
du piston

92205 4 82 16 40 80
92213 6 101 16 50 100
92221 8 123 20 63 120

Le Ø de piston détermine la force d‘actionnement 
F5 avec une pression de 6 bar. 

G1/4 Raccordement 
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Sous réserve de modifications techniques.

Sauterelles pneumatiques

N° 6821N
Sauterelle pneumatique
avec vérin vertical. 
Gain de place du fait de sa forme. Deux possibilités de montage.  
Equipée d‘un vérin NORGREN double effet. Piston magnétique pour  
détecteur. Vitesse réglable. Sauterelle zinguée et passivée. Rivets en  
acier inoxydable montés graissés dans des bagues cémentées.  
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6890.

Code Modèle F1
[kN]

F2
[kN]

F3
[kN]

F4
[kN]

F5
[kN]

Vn
[dm³]

Vis de  
placage

Poids
[g]

91769 2 1,0 1,2 0,7 1,0 0,30 0,26 M6x35 800
91777 3 1,4 2,5 0,6 1,1 0,50 0,35 M8x45 1100
91785 4 2,0 3,0 1,5 2,2 0,75 0,80 M8x65 1600

F3 + F4 = Puissance maximale à 6 bar. 
Vn = Consommation d‘air en dm³ à 6 bar pour un aller et retour du vérin.
Remarque:
Le capteur correspondant pour la détection des fins de course doit faire l‘objet 
d‘une demande séparée. 

Tableau des cotes

Code Modèle a b c ød e f g h h1 h3 h4 h5 hw i k n R q t1 u1 v øw

91769 2 6 56 12,5 5,5 27 24 27,0 65 145 16 12,5 12,5 37-46 12 16 94 M5 8 90 70 62 10
91777 3 8 82 16,0 6,5 42 30 25,4 72 185 18 16,0 - 38-50 18 16 108 G1/8 13 105 90 70 12
91785 4 10 102 32,0 8,5 52 40 45,0 100 240 22 32,0 32,0 50-79 20 18 144 G1/8 20 135 105 85 16

Code Modèle Piston-Ø Course 
du piston

91769 2 25 42
91777 3 32 52
91785 4 40 62

Le Ø de piston détermine la force 
d‘actionnement F5 avec une  
pression de 6 bar. 
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Sous réserve de modifications techniques.

Sauterelles pneumatiques lourdes

N° 6826C
Sauterelle pneumatique lourde
avec vérin vertical. 
En acier de traitement, brunie. Les axes traités et rectifiés tournant 
sur des bagues Téflon et sont positionnés par des circlips. Piston 
magnétique pour détecteur. La sauterelle est prête à être  
raccordée. Avec vérin pneumatique FESTO double effet.

Code Modèle F1
[kN]

F2
[kN]

F3
[kN]

F4
[kN]

F5
[kN]

Vn
[dm³]

Poids
[g]

92262 4 6 9 1,5 2,2 0,75 1,0 5100
92270 6 12 18 2,5 3,5 1,00 1,8 7250
92288 8 20 30 4,0 6,0 1,80 4,3 16800

F3 + F4 = Puissance maximale à 6 bar.  
Vn = Consommation d‘air en dm³ à 6 bar pour un aller et retour du 
vérin.
Utilisation:
La détection de la position ouverte ou fermée peut être effectuée 
électriquement, ce qui facilite l‘intégration dans des montages. Ces 
sauterelles pneumatiques sont de haute qualité. Elles sont prévues 
pour des machines transfert et des machines spéciales.
Remarque:
Le capteur correspondant pour la détection des fins de course et le 
kit de fixation doivent faire l‘objet d‘une demande séparée.

Tableau des cotes

Code Modèle a b ød e f g h h1 h2 i k l l1 m m1 n n1 o o1 o2 øp

92262 4 15 82 11 54 20,0 70 65 206 12 30 10 35 67,0 90 90 117 82 M12x1,25 14 29,5 6,2
92270 6 20 91 13 60 22,0 83 69 226 15 40 12 32 73,5 107 100 137 92 M16x1,50 18 37,0 8,2
92288 8 30 125 17 95 24,5 115 94 318 20 60 15 49 109,0 145 123 184 124 M16x1,50 17 32,0 13,2

Code Modèle q r s t u øw Piston-Ø Course 
du piston

92262 4 32 27 47 46 193 16 40 74
92270 6 29 26 54 48 221 16 50 87
92288 8 45 40 67 77 255 16 63 120

Le Ø de piston détermine la force d‘actionnement F5 avec une pression de 
6 bar. 

Montage capteur

G1/4 Raccordement

Montage capteur


