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DTG.PVW
PRECISIEAS UIT STAAL -  
GEHARD EN GESLEPEN 

Ø d gewicht  
kg/m circulariteit convexiteit diepte  

harding L max. (m)

3 0,06

4 6

entier 0,3
4 0,1 entier

3-4

5 0,15

0,8-1,1
6 0,22

6,35 (1/4¨)+ 0,25
8 0,4

9,525 (3/8¨)+ 0,59

1,2-1,5

10 0,62
12 0,89

5 8

12,7 (1/2¨)+ 0,91
14 1,21
15 1,39

15,875 (5/8¨)+ 1,54
16 1,58

6-7

18 2

1,8-2,2

19,05 (3/4¨)+ 2,4

6 10

20 2,47
22 2,98
25 3,85

25,4 (1¨)+ 3,95
28 4,84
30 5,55

31,75 (1 1/4¨)+ 6,2

8 11
2,2-3,2

32 6,31
35 7,55
36 7,98

38,1 (1 1/2¨)+ 8,5
40 9,87
45 12,45
50 15,4

50,8 (2¨)+ 16,5

9 13

60 22,2
2,5-3,563,5 (2 1/2¨)+ 24,5

70 30,2
76,2 (3¨)+ 35,5

3,5-4,5
80 39,5

100 61,65
11 15

101,6 (4¨)+ 63,65

MATERIAAL EN UITVOERING :  
Staal 1.305 of 1.0601, gehard en geslepen h6 – hardheid : 60 – 65 HRC. 
Op aanvraag : op maat bewerking : zagen, soeverein, boring, binnenschroefdraad, enz…
OPMERKING : 
Deze preciseeassen of geleidingsspindels worden hoofdzakelijk in lineraire geleidingen gebruikt. 
Ze zijn ook geschikt voor alle constructies die een geharde as vereisen. 

BESTELVOORBEELD : 
As Ø 25 mm Lengte 1250 mm = Ref. DTG.PVW.025.1250 
As Ø 80 mm Lengte 3500 mm = Ref. DTG.PVW.080.3500



SCHILTZ
2

WWW.SCHILTZ.BE

N024413/07/2022

DTG.PHW
HOLLE PRECISIEAS UIT STAAL -  
GEHARD EN GESLEPEN

MATERIAAL EN UITVOERING :  
Staal 1.1214, gehard en geslepen h6 – hardheid : 60 – 65 HRC  
Aussi livrable en : 
RVS 1.4112 – AISI 440 B – hardheid : 53 - 58 HRC - standaard 
RVS 1.4034 – harheid : 51 – 55  HRC (op aanvraag). 
Staal 1.1214, hardverchroomd. 
Op aanvraag : op maat bewerking : zagen, soeverein, boring, binnenschroefdraad, enz… 
 

BESTELVOORBEELD : 
As Ø 25 mm Lengte1250 mm = Ref. DTG.PHW.025.1250 
As Ø 60 mm Lengte 3500 mm = Ref. DTG.PHW.060.3500

Ø d Ø d LW gewicht 
kg/m circulariteit convexiteit diepte  

harding L max. (m)

12 4 0,80

5 10

1,2-1,5

4 - 6

16 7 1,28

20 12 - 14 1,26

2,2-3,225 14,5 - 15,5 2,37

30 16,5 - 19,0 3,55

40 26 - 28 5,38
6 12 1,8-2,2

50 28 - 35 10,21

60 36 15,07
8 13 2,5-3,5

80 50 - 57 20,17
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DTG.WU.50  / WS.50
ASSTEUN UIT ALUMINIUM  
VOOR OPEN KOGELBUS

Ø 
d

 H  
d

 A   M   B   a  V   D   J  O  
schroef 

DIN 912
U E

t Ref. T Ref.

12 22 40 2,9 12 50 5 8,0 4,5 4,5 M4x20 4,5 29 75 DTG.WU.50.112 120 DTG.WU.50.212

16 26 45 3,5 13 50 5 9,5 5,5 5,5 M5x20 5,5 33 100 DTG.WU.50.116 150 DTG.WU.50.216

20 32 52 4,4 14 50 6 11,0 6,5 6,6 M6x25 6,6 37 100 DTG.WU.50.120 150 DTG.WU.50.220

25 36 57 5,4 15 50 6 14,0 8,5 9,0 M8x30 6,6 42 120 DTG.WU.50.125 200 DTG.WU.50.225

30 42 69 5,5 19 50 7 17,0 8,5 11,0 M10x35 9 51 150 DTG.WU.50.130 200 DTG.WU.50.230

40 50 73 7,5 17 50 8 17,0 10,5 11,0 M10x40 9 55 200 DTG.WU.50.140 300 DTG.WU.50.240

50 60 84 9,5 21 46 9 19,0 12,5 13,0 M12x45 11 63 200 DTG.WU.50.150 300 DTG.WU.50.250

60 68 94 12,5 23 46 10 22,0 14,5 15,0 M14x50 11 72 300 DTG.WU.50.160 - -

80 86 116 17 27 46 12 25,0 16,5 17,0 M16x60 13 92 300 DTG.WU.50.180 - -

Steun voor presisieas met raidiale boring en montage  langs boven. – voor open kogelbus. 
Standaard lengte : 600 mm. 
Ref. DTG.WU.50.1… = met boringen - asafstand ‘’t‘’. 
Ref. DTG.WU.50.2… = met boringen - asafstand ‘’T‘’. 
Op aanvraag : zonder boringen. 
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 DTG.WN.00 / WP.11
COMPACTE ASSTEUN UIT ALUMINIUM OF 
STAAL -  VOOR OPEN KOGELBUS 

Compacte en smalle assteun met boringen voor een montage langs onderaan –  
voor open kogelbus. 
Ref. DTG.WN.00… = uit aluminium – max. lengte : 3.650 mm. 
Ref. DTG.WP.11… = uit staal C 45 – max. lengte. : 1.800 mm. 
Standaard lengte: 1000 mm. 

Aluminium

 T   d   A  
 H   

±0,02
 h  a  O  voor schroef Ref.

75 12 11 14,5 3 50 4,5 M4 DTG.WN.00.312

75 16 14 18 3 50 5,5 M5 DTG.WN.00.316

75 20 17 22 3 50 6,6 M6 DTG.WN.00.320

75 25 21 26 3 50 9 M8 DTG.WN.00.325

100 30 23 30 3 50 11 M10 DTG.WN.00.330

100 40 30 39 4 50 13,5 M12 DTG.WN.00.340

100 50 35 46 5 50 15,5 M14 DTG.WN.00.350

H

o

h

A
Tt

α

d

Staal

 T   d   A  
 H   

±0,02
 h  a  O  voor schroef Ref.

75 16 14 18 3 50 5,5  M5  DTG.WP.11.316
75 20 17 22 3 50 6,6  M6  DTG.WP.11.320
75 25 21 26 3 50 9  M8  DTG.WP.11.325
100 30 23 30 3 50 11  M10  DTG.WP.11.330
100 40 30 39 4 50 13,5  M12  DTG.WP.11.340
100 50 35 46 5 50 15,5  M14  DTG.WP.11.350
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DTG.WU.54
ZIJDELINGSE STEUNAS UIT ALUMINIUM 
VOOR OPEN KOGELBUS 

Zeer vlakke asteun uut aluminium voor open kogelbus. 
Kan ook verticaal gebruikt worden. 
De bewerking op de 3 zijden laat een preciese uitlijning toe door aanslagen. 
Standaard lengte : 600 mm. 
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 U  
DIN 912 Ref.

20 7,5 52 15 8,3 8 22 75 8,5 8,5 30 11  M6 x 16   M6 x 45  DTG.WU.54.120

25 10 62 20 10,8 10 26 75 14,0 11,0 36 15  M8 x 20   M8 x 50  DTG.WU.54.125

30 12,5 72 25 11 12 30 100 14,5 13,5 42 17  M10 x 25   M10 x 60  DTG.WU.54.130

40 15 88 30 15 12 38 100 17,0 16,0 50 21  M12 x 30   M12 x 70  DTG.WU.54.140

50 17,5 105 35 19 15 45 100 21,0 19,0 60 25  M14 x 35   M14 x 80  DTG.WU.54.150

20 7,5 52 15 8,3 15 100 8,5 8,5 30 11  M6 x 16  M6 x 45 DTG.WU.54.220

25 10 62 20 10,8 18 120 14,0 11,0 36 15  M8 x 20  M8 x 50 DTG.WU.54.225

30 12,5 72 25 11 21 150 14,5 13,5 42 17  M10 x 25  M10 x 60 DTG.WU.54.230

40 15 88 30 15 25 200 17,0 16,0 50 21  M12 x 30  M10 x 70 DTG.WU.54.240

50 17,5 105 35 19 30 200 21,0 19,0 60 25  M14 x 35  M12 x 80 DTG.WU.54.250
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