
MATERIAAL : lichaam en ring uit staal mangaangefosfateerd,  gehard en ontlaten 
zwart knop uit aluminium, rood geeloxeerd.
UITVOERING : anti-corrosie.
Temperatuurbestendigheid : 250° C.
De kracht «F» houdt rekening met een veiligheidscoefficiënt van 5.
OPMERKING : Door de knop in te duwen komen de kogels vrij.  
Bij het loslaten van de knop worden de kogels vergrendeld.
Deze kogelstekker, voorzien van een mobiele ring, is een robuust hefelement,  
voor een snel en eenvoudig gebruik.
Speciale bewerkingen zoals een binnenschroefdraad zijn overbodig.
Een tolerantie H 11 op de diameter d 4 volstaat.

ZELFBLOKKERENDE KOGELSTEKKER  
MET SCHAKEL

	
Ød1	 l1	 Ød2	 Ød3	

Ød4
	 l2	 l3	 l4	 l5	 l6	 l7

	
l8

	 X	 X	 trou	 F1	 F2	 F3	 poids	
Ref.

 
					     min.								        min	 max	 H11	 (kN)	 (kN)	 (kN)	 (g)	

	 8	 10	 9,35	 21,5	 9,85	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 5	 8	 1,5	 1,2	 0,5	 218	 H.22350.0601	
	 8	 15	 9,35	 21,5	 9,85	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 8	 1,5	 1,2	 0,5	 220	 H.22350.0602 
	 8	 25	 9,35	 21,5	 9,85	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 8	 1,5	 1,2	 0,5	 223	 H.22350.0604 
	 8	 35	 9,35	 21,5	 9,85	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 8	 1,5	 1,2	 0,5	 226	 H.22350.0606

	 8,3	 10	 9,65	 21,5	 10,05	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 5	 8,3	 1,5	 1,2	 0,5	 218	 H.22350.0611 
	 8,3	 15	 9,65	 21,5	 10,05	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 8,3	 1,5	 1,2	 0,5	 219	 H.22350.0612 
	 8,3	 25	 9,65	 21,5	 10,05	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 8,3	 1,5	 1,2	 0,5	 223	 H.22350.0614 
	 8,3	 35	 9,65	 21,5	 10,05	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 8,3	 1,5	 1,2	 0,5	 228	 H.22350.0616 
	 10	 15	 11,7	 21,5	 12,2	 10,2	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 10	 2,7	 2,4	 2,1	 139	 H.22350.0621	
	 10	 25	 11,7	 21,5	 12,2	 10,2	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 10	 2,7	 2,4	 2,1	 145	 H.22350.0623 
	 10	 35	 11,7	 21,5	 12,2	 10,2	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 10	 2,7	 2,4	 2,1	 152	 H.22350.0625 
	 10	 50	 11,7	 21,5	 12,2	 10,2	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 10	 2,7	 2,4	 2,1	 161	 H.22350.0627

	 12	 15	 14,2	 21,5	 14,7	 11,0	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 12	 3,5	 3,2	 2,8	 147	 H.22350.0631 
	 12	 25	 14,2	 21,5	 14,7	 11,0	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 12	 3,5	 3,2	 2,8	 156	 H.22350.0633 
	 12	 35	 14,2	 21,5	 14,7	 11,0	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 12	 3,5	 3,2	 2,8	 162	 H.22350.0635 
	 12	 50	 14,2	 21,5	 14,7	 11,0	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 12	 3,5	 3,2	 2,8	 178	 H.22350.0637

	 13,8	 25	 16,2	 21,5	 16,7	 13	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 13,8	 3,8	 3,5	 2,8	 251	 H.22350.0651 
	 13,8	 50	 16,2	 21,5	 16,7	 13	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 35	 13,8	 3,8	 3,5	 2,8	 279	 H.22350.0653 
	 13,8	 75	 16,2	 21,5	 16,7	 13	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 35	 13,8	 3,8	 3,5	 2,8	 309	 H.22350.0655

	 16	 25	 18,6	 25,0	 19,2	 15,1	 31,0	 44,5	 27	 30	 49	 92,8	 1,5	 15	 16	 4,8	 4,5	 4,1	 272	 H.22350.0641 
	 16	 50	 18,6	 25,0	 19,2	 15,1	 31,0	 44,5	 27	 30	 49	 92,8	 1,5	 35	 16	 4,8	 4,5	 4,1	 311	 H.22350.0643 
	 16	 75	 18,6	 25,0	 19,2	 15,1	 31,0	 44,5	 27	 30	 49	 92,8	 1,5	 40	 16	 4,8	 4,5	 4,1	 351	 H.22350.0645

	 20	 50	 24,5	 30	 25	 19,7	 36,5	 52	 32,6	 36	 56	 114	 1,5	 25	 20	 10	 8,5	 6,5	 607	 H.22350.0673 
	 20	 75	 24,5	 30	 25	 19,7	 36,5	 52	 32,6	 36	 56	 114	 1,5	 30	 20	 10	 8,5	 6,5	 666	 H.22350.0675
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RVS ZELFBLOKKERENDE KOGELSTEKKER  
MET SCHAKEL

MATERIAAL : 	lichaam uit RVS 1.4542, gehard en gepassiveerd 
		  schakel uit RVS 1.4571 
		  veer uit RVS  
		  knop uit aluminium, rood geëloxeerd.
UITVOERING : anti-corrosie.
Temperatuurbestendigheid : 250° C.
De kracht «F» houdt rekening met een veiligheidscoefficiënt van 5.
OPMERKING : Door de knop in te duwen komen de kogels vrij.  
Bij het loslaten van de knop worden de kogels vergrendeld.
Deze kogelstekker, voorzien van een mobiele ring, is een robuust hefelement,  
voor een snel en eenvoudig gebruik.
Speciale bewerkingen zoals een binnenschroefdraad zijn overbodig.
Een tolerantie H 11 op de diameter d 4 volstaat.d4

	
Ød1	 l1	 Ød2	 Ød3	

Ød4
	 l2	 l3	 l4	 l5	 l6	 l7

	
l8

	 X	 X	 trou	 F1	 F2	 F3	 gewicht	
Ref.

 
					     min.								        min	 max	 H11	 (kN)	 (kN)	 (kN)	 (g)	

	 8	 10	 9,35	 21,5	 9,85	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 5	 8	 1,5	 1,2	 0,5	 221	 H.22350.0701	
	 8	 15	 9,35	 21,5	 9,85	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 8	 1,5	 1,2	 0,5	 222	 H.22350.0702 
	 8	 25	 9,35	 21,5	 9,85	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 8	 1,5	 1,2	 0,5	 225	 H.22350.0704 
	 8	 35	 9,35	 21,5	 9,85	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 8	 1,5	 1,2	 0,5	 229	 H.22350.0706

	 8,3	 10	 9,65	 21,5	 10,05	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 5	 8,3	 1,5	 1,2	 0,5	 222	 H.22350.0711 
	 8,3	 15	 9,65	 21,5	 10,05	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 8,3	 1,5	 1,2	 0,5	 223	 H.22350.0712 
	 8,3	 25	 9,65	 21,5	 10,05	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 8,3	 1,5	 1,2	 0,5	 225	 H.22350.0714 
	 8,3	 35	 9,65	 21,5	 10,05	 8,75	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 8,3	 1,5	 1,2	 0,5	 231	 H.22350.0716 
	 10	 15	 11,7	 21,5	 12,2	 10,2	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 10	 2,7 	 2,4	 2,1	 223	 H.22350.0721 
	 10	 25	 11,7	 21,5	 12,2	 10,2	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 10	 2,7	 2,4	 2,1	 230	 H.22350.0723 
	 10	 35	 11,7	 21,5	 12,2	 10,2	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 10	 2,7	 2,4	 2,1	 240	 H.22350.0725 
	 10	 50	 11,7	 21,5	 12,2	 10,2	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 10	 2,7	 2,4	 2,1	 247	 H.22350.0727

	 12	 15	 14,2	 21,5	 14,7	 11,0	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 10	 12	 3,5	 3,2	 2,8	 231	 H.22350.0731 
	 12	 25	 14,2	 21,5	 14,7	 11,0	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 12	 3,5	 3,2	 2,8	 238	 H.22350.0733 
	 12	 35	 14,2	 21,5	 14,7	 11,0	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 12	 3,5	 3,2	 2,8	 240	 H.22350.0735 
	 12	 50	 14,2	 21,5	 14,7	 11,0	 25,7	 36,0	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 12	 3,5	 3,2	 2,8	 262	 H.22350.0737

	 13,8	 25	 16,2	 21,5	 16,7	 13	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 15	 13,8	 3,8	 3,5	 2,8	 255	 H.22350.0751 
	 13,8	 50	 16,2	 21,5	 16,7	 13	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 35	 13,8	 3,8	 3,5	 2,8	 283	 H.22350.0753 
	 13,8	 75	 16,2	 21,5	 16,7	 13	 25,7	 36	 27	 30	 49	 87,5	 1,5	 35	 13,8	 3,8	 3,5	 2,8	 311	 H.22350.0755

	 16	 25	 18,6	 25,0	 19,2	 15,1	 31,0	 44,5	 27	 30	 49	 92,8	 1,5	 15	 16	 4,8	 4,5	 4,1	 306	 H.22350.0741 
	 16	 50	 18,6	 25,0	 19,2	 15,1	 31,0	 44,5	 27	 30	 49	 92,8	 1,5	 35	 16	 4,8	 4,5	 4,1	 345	 H.22350.0743 
	 16	 75	 18,6	 25,0	 19,2	 15,1	 31,0	 44,5	 27	 30	 49	 92,8	 1,5	 40	 16	 4,8	 4,5	 4,1	 384	 H.22350.0745

	 20	 50	 24,5	 30	 25	 19,7	 36,5	 52	 32,6	 36	 56	 114	 1,5	 25	 20	 10	 8,5	 6,5	 607	 H.22350.0773 
	 20	 75	 24,5	 30	 25	 19,7	 36,5	 52	 32,6	 36	 56	 114	 1,5	 30	 20	 10	 8,5	 6,5	 666	 H.22350.0775
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d1

H 11

Voor nominale 
lengte l

d2
d3

-0,2

d4

+0,3
l1 l2 SW x*

F1 *

kN

F2 *

kN

F3 *

kN

tractiemoment 
max. Nm

Voor  
kogelstekker Ref.

8

8

8

8

10

10

10

10

12

12

12

12

16

16

16

20

20

10

15

25

35

20

25

35

50

15

25

35

50

25

50

75

50

75

M16 x 1,5

M16 x 1,5

M16 x 2,0

M16 x 2,0

M20 x 1,5

M20 x 1,5

M20 x 2,5

M20 x 2,5

M24 x 1,5

M24 x 1,5

M24 x 3,0

M24 x 3,0

M30 x 2,0

M30 x 3,5

M30 x 3,5

M36 x 2

M36 x 2

24

24

24

24

28

28

28

28

32

32

32

32

39

39

39

43

43

9,8

9,8

9,8

9,8

12,2

12,2

12,2

12,2

14,7

14,7

14,7

14,7

19,2

19,2

19,2

26

26

27,5

27,5

27,5

27,5

35,5

35,5

46,0

65,0

35,5

36,5

48,5

72,5

44,0

66,0

96,0

70

95

20

20

20

20

24

24

29

49

24

24

36

60

29

44

74

55

80

19

19

19

19

24

24

24

24

27

27

27

27

30

30

30

36

36

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,7

2,7

2,7

2,7

3,5

3,5

3,5

3,5

4,8

4,8

4,8

10

10

1,2

1,2

1,5

1,2

2,4

2,4

2,4

2,4

3,2

3,2

3,2

3,2

4,5

4,5

4,5

8,5

8,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,1

2,1

2,1

2,1

2,8

2,8

2,8

2,8

4,1

4,1

4,1

6,5

6,5

90

90

75

75

145

145

130

130

220

220

200

200

440

400

400

440

440

H.22350.0601 / 0701

H.22350.0602 / 0702

H.22350.0604 / 0704

H.22350.0606 / 0706

H.22350.0621 / 0721

H.22350.0623 / 0723

H.22350.0625 / 0725

H.22350.0627 / 0727

H.22350.0631 / 0731

H.22350.0633 / 0733

H.22350.0635 / 0735

H.22350.0637 / 0737

H.22350.0641 / 0741

H.22350.0643 / 0743

H.22350.0645 / 0745

H.22350.0673 / 0773

H.22350.0675 / 0775

H.22350.0900

H.22350.0902

H.22350.0904

H.22350.0906

H.22350.0910

H.22350.0912

H.22350.0914

H.22350.0916

H.22350.0920

H.22350.0922

H.22350.0924

H.22350.0926

H.22350.0930

H.22350.0934

H.22350.0936

H.22350.0954

H.22350.0956
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H.22350.09
OPNAMEBUS UIT RVS  
VOOR KOGELSTEKKER MET SCHAKEL

MATERIAAL :  
RVS 1.4542, gehard, gepassiveerd.
OPMERKING :  
Deze opnamebussen bieden een snelle en veilige montage  
voor de kogelstekkers met schakel H.22350. 
Montage mogelijk in verschillende materialen. 
Bruikbaar voor dunwandige stukken en verzonken gaten. 
Voor elke kogelstekker bestaat er een opnamebus. 
De kracht "F"  houdt rekening met een veiligheidscoefficiënt van 5.

3 EH 2235.

Douilles
d’adaptation
pour broches � billes

Mati�res:
l inox 1.4542 tremp� par pr�cipitation, passiv�

Remarque:
Les douilles d’adaptation assurent un montage rapide et plus s�r des broches � billes EH 2235.
Caract�ristiques:
l montage simple et s�curis�
l se montent dans diff�rentes mati�res supports
l utilisables pour pi�ces � parois fines et par ex. les trous borgnes
l anti-corrosion
l bonne tenue � l’usure.

Une douille d’adaptation existe pour chaque broche � billes.

R�f�rence
d1
H 11

Pour
longueur
nominale

l d2
d3
-0,2

d4
+0,3 l1 l2 SW x*

F1 *
kN

F2 *
kN

F3 *
kN

Moment
de traction
max. Nm

Pour bille
et axe g

2235.910 10 15 M 20x1,5 28 12,2 35,5 24 24 1,5 2,7 2,4 2,1 145 2235.621 / .721 70
2235.912 10 25 M 20x1,5 28 12,2 35,5 24 24 1,5 2,7 2,4 2,1 145 2235.623 / .723 73
2235.914 10 35 M 20 28 12,2 46,0 29 24 1,5 2,7 2,4 2,1 130 2235.625 / .725 94
2235.916 10 50 M 20 28 12,2 65,0 49 24 1,5 2,7 2,4 2,1 130 2235.627 / .727 117
2235.920 12 15 M 24x1,5 32 14,7 35,5 24 27 1,5 3,5 3,2 2,8 220 2235.631 / .731 94
2235.922 12 25 M 24x1,5 32 14,7 36,5 24 27 1,5 3,5 3,2 2,8 220 2235.633 / .733 102
2235.924 12 35 M 24 32 14,7 48,5 36 27 1,5 3,5 3,2 2,8 200 2235.635 / .735 120
2235.926 12 50 M 24 32 14,7 72,5 60 27 1,5 3,5 3,2 2,8 200 2235.637 / .737 165
2235.930 16 25 M 30x2 39 19,2 44,0 29 30 1,5 4,8 4,5 4,1 440 2235.641 / .741 164
2235.934 16 50 M 30 39 19,2 66,0 44 30 1,5 4,8 4,5 4,1 400 2235.643 / .743 235
2235.936 16 75 M 30 39 19,2 96,0 74 30 1,5 4,8 4,5 4,1 400 2235.645 / .745 322

* pour une s�curit� quintuple

Exemple de commande:
Douille d’adaptation pour broches � billes
d1 = 10
longueur nominale = 15
d2 = M 20 x 1,5

R�f�rence EH 2 2 3 5 . 9 1 0

Groupe
article Ex�cution

5

Nouveaut�s

3 EH 2235.

Douilles
d’adaptation
pour broches � billes

Mati�res:
l inox 1.4542 tremp� par pr�cipitation, passiv�

Remarque:
Les douilles d’adaptation assurent un montage rapide et plus s�r des broches � billes EH 2235.
Caract�ristiques:
l montage simple et s�curis�
l se montent dans diff�rentes mati�res supports
l utilisables pour pi�ces � parois fines et par ex. les trous borgnes
l anti-corrosion
l bonne tenue � l’usure.

Une douille d’adaptation existe pour chaque broche � billes.

R�f�rence
d1
H 11

Pour
longueur
nominale

l d2
d3
-0,2

d4
+0,3 l1 l2 SW x*

F1 *
kN

F2 *
kN

F3 *
kN

Moment
de traction
max. Nm

Pour bille
et axe g

2235.910 10 15 M 20x1,5 28 12,2 35,5 24 24 1,5 2,7 2,4 2,1 145 2235.621 / .721 70
2235.912 10 25 M 20x1,5 28 12,2 35,5 24 24 1,5 2,7 2,4 2,1 145 2235.623 / .723 73
2235.914 10 35 M 20 28 12,2 46,0 29 24 1,5 2,7 2,4 2,1 130 2235.625 / .725 94
2235.916 10 50 M 20 28 12,2 65,0 49 24 1,5 2,7 2,4 2,1 130 2235.627 / .727 117
2235.920 12 15 M 24x1,5 32 14,7 35,5 24 27 1,5 3,5 3,2 2,8 220 2235.631 / .731 94
2235.922 12 25 M 24x1,5 32 14,7 36,5 24 27 1,5 3,5 3,2 2,8 220 2235.633 / .733 102
2235.924 12 35 M 24 32 14,7 48,5 36 27 1,5 3,5 3,2 2,8 200 2235.635 / .735 120
2235.926 12 50 M 24 32 14,7 72,5 60 27 1,5 3,5 3,2 2,8 200 2235.637 / .737 165
2235.930 16 25 M 30x2 39 19,2 44,0 29 30 1,5 4,8 4,5 4,1 440 2235.641 / .741 164
2235.934 16 50 M 30 39 19,2 66,0 44 30 1,5 4,8 4,5 4,1 400 2235.643 / .743 235
2235.936 16 75 M 30 39 19,2 96,0 74 30 1,5 4,8 4,5 4,1 400 2235.645 / .745 322

* pour une s�curit� quintuple

Exemple de commande:
Douille d’adaptation pour broches � billes
d1 = 10
longueur nominale = 15
d2 = M 20 x 1,5

R�f�rence EH 2 2 3 5 . 9 1 0

Groupe
article Ex�cution

5

Nouveaut�s
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MATERIAAL : 
RVS 1.4542, gehard, gepassiveerd.
OPMERKING : 
Deze bussen bieden een snelle en veilige montage voor de kogelstekker  
met schakel Ref. H.22350. 
Montage mogelijk in veschillende materialen. 
Bruikbaar voor dunwandige stukken. 
Montage via beide zijden door schroefsleutels. 
De kracht ‘’F’’ houdt rekening met een veiligheidscoefficiënt van 5. 
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H.22350
VLAKKE OPNAMEBUS UIT RVS VOOR 
HEFKOGELSTEKKER MET SCHAKEL

Ø d1

H 11
d2 voor l

Ø d3

-0,2

Ø d4

+0,3
d5 l1 l2 l3

koppel 
max

x
F1 *

kN

F2 *

kN

F3 *

kN

voor  
kogel stekker 

Ø d1 x l1
Ref.

   8 

M16 x 1,5 10 24   9,8 3,1 25 20 16   75 1,5   1,5 1,2 0,5 8 x 10 H.22350.1900

M16 x 1,5 15 24   9,8 3,1 25 20 16   75 1,5   1,5 1,2 0,5 8 x 15 H.22350.1902

M16 25 24   9,8 3,1 35 30 16   75 1,5   1,5 1,2 0,5 8 x 25 H.22350.1904

M16 35 24   9,8 3,1 45 40 16   75 1,5   1,5 1,2 0,5 8 x 35 H.22350.1906

10

M20 x 1,5 15 28 12,2 5,1 30 24 20 100 1,5   2,7 2,4 2,1 10 x 15 H.22350.1910

M20 x 1,5 25 28 12,2 5,1 35 29 20 100 1,5   2,7 2,4 2,1 10 x 25 H.22350.1912

M20 35 28 12,2 5,1 45 39 20 100 1,5   2,7 2,4 2,1 10 x 35 H.22350.1914

M20 50 28 12,2 5,1 60 54 20 100 1,5   2,7 2,4 2,1 10 x 50 H.22350.1916

12

M24 x 1,5 15 32 14,7 5,1 32 26 22 150 1,5   3,5 3,2 2,8 12 x 15 H.22350.1920

M24 x 1,5 25 32 14,7 5,1 40 34 22 150 1,5   3,5 3,2 2,8 12 x 25 H.22350.1922

M24 35 32 14,7 5,1 50 44 22 150 1,5   3,5 3,2 2,8 12 x 35 H.22350.1924

M24 50 32 14,7 5,1 65 59 22 150 1,5   3,5 3,2 2,8 12 x 50 H.22350.1926

16

M30 x 2  25 39 19,2 5,1 45 39 30 200 1,5   4,8 4,5 4,1 16 x 25 H.22350.1930

M30 50 39 19,2 5,1 65 59 30 200 1,5   4,8 4,5 4,1 16 x 50 H.22350.1934

M30 75 39 19,2 5,1 90 84 30 200 1,5   4,8 4,5 4,1 16 x 75 H.22350.1936

20
M36 x 2  50 43 26,0 5,1 70 63 30 200 1,5 10,0 8,5 6,5 20 x 50 H.22350.1954

M36 x 2  75 43 26,0 5,1 95 88 30 200 1,5 10,0 8,5 6,5 20 x 75 H.22350.1956

INOXINOX
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Regelbare schroefsleutel met compensatie.

voor d1 Ø nok Ref.

8 / 10 / 12 3 H.22350.1990
18 / 20 / 25 5 H.22350.1991

Sleutel met nokken

voor d1 afstand Ø nok Ref.

8 16 3 H.22350.1995
10 20 5 H.22350.1996
12 22 5 H.22350.1997

16 / 20 30 5 H.22350.1999
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H.22350
SLEUTEL VOOR KOGELSTEKKER  
MET SCHAKEL
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H.22350.19
RVS BEVESTIGINGSBUS MET DICHTING 
VOOR KOGELSTEKKER MET SCHAKEL

MATERIAAL : 
Lichaam uit RVS 1.4542, gehard, gepassiveerd. 
Dichting uit NBR. 
Veer uit RVS. 
Kracht F met veiligheidscoefficiënt : x 5.
OPMERKING : 
De dichting verhindert het indringen van vloeistoffen en onreinheden. 
Deze bus is dus ideaal voor buitenwerken. 
Ze zorgt voor een vlakke, snelle en veiligere montage van de hefkogelstekkers  
Ref. H.22350 et H.22351. 
Een sleutel is noodzakelijk voor de montage.
MONTAGE : 
Eenvoudige en veilige montage. 
Gemakkelijke integratie in verschillende materialen. 
Bruikbaar voor dunne stukken met behulp van een tegenmoer. 
Kan geïntegreerd worden in een blinde boring.
Deze bussen bieden een snelle en veilige montage voor de kogelstekker  
met schakel Ref. H.22350. 
Montage mogelijk in veschillende materialen.

INOXINOX

Afmetingen

voor l

Afmetingen
koppel 

Nm

belasting 
(kN)

voor kogelstekker Ref.
Ø d1

H 11
d2

d 3

-0,2

d4 
+0,3

d5 
+0,1

l1 l2 l3 l4 F1 F2 F3

   8 M16 x 1,5 10 24   9,9 3,1 37,5 32,5 16 12,5   75 1,5 1,2 0,5 H.22350.0601 / .0701 H.22350.1960

10 M20 x 1,5 15 28 12,3 5,1 51,0 45,0 20 21,0 100 2,7 2,4 2,1 H.22350.0621 / .0721 H.22350.1961

12 M24 x 1,5 15 32 14,4 5,1 53,0 47,0 22 21,0 150 3,5 3,2 2,8 H.22350.0631 / .0731 H.22350.1962

16 M30 x 2  25 39 19,3 5,1 78,0 72,0 30 33,0 200 4,8 4,5 4,1 H.22350.0641 / .0741 H.22350.1963 
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Regelbare schroefsleutel met compensatie.

voor d1 Ø nok Ref.

8 / 10 / 12 3 H.22350.1990
+8 / 20 / 25 5 H.22350.1991

Sleutel met nokken

voor d1 afstand Ø nok Ref.

8 16 3 H.22350.1995
10 20 5 H.22350.1996
12 22 5 H.22350.1997

16 / 20 30 5 H.22350.1999

SLEUTEL VOOR VLAKKE OPNAMBUS
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