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INBOUWARMATUUR "FLAT TEC"  
IP 68 / 69 K

In de industrie moet één lamp weinig plaats innemen terwijl ze één hoog rendement 
van verlichting moet geven. De FLAT TEC beantwoordt aan deze eisen en laat op één 
indrukwekkende manier zien hoeveel licht ze kan geven met heel weinig energie
Technische kenmerken : 
•	Fluorescerende lampen T16 of compacte fluorescerende lampen TC-SEL. 
•	Kleurtemperatuur daglicht : T 16 = 6.500 kelvin en TC-SEL = 6.000 kelvin. 
•	Excellent lichtrendement zelfs voor temperaturen tot 50°C. 
•	Anti-verblinding door kegelprisma’s. 
•	Met geïntegreerde elektronische trafo 
•	Neutraalwit geanodiseerde aluminium behuizing met 4 mm dik veiligheidsglas. 
•	Inbouw met schroeven. 
•	Zonder schakelaar. 
•	Beschermingsgraad IP 68 en IP 69 K. 
•	Bestand tegen vele koel- en smeermiddelen. 
•	Geleverd zonder aansluitkabel noch connector,  
	 aansluiting via M12 stekkerverbinding (zie toebehoren) 
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INBOUWARMATUUR "FLAT TEC"  
IP 68 / 69 K

220 - 240 V, 50 Hz
vermogen afmetingen (mm) Em / Emax. (lux)* type Ref.

2 x 11 W TC-SEL A = 340 / B = 300 304 / 388 lx1 MZEC 211 N WVS.005.555.09

3 x 24 W T16 A = 660 / B = 300 1000 / 1274 lx1 MZE 324 N WVS.005.555.16
 * Gemiddelde verlichting / Emax = maximale verlichting

100 - 250 V, 50/60 Hz

vermogen afmetingen (mm) Em / Emax. (lux)* type Ref.

1 x 24 W T16 A = 660  / B = 180 363 / 466 lx1 MZE 124 N WVS.005.555.94

1 x 39 W T16 A = 960  / B = 180 601 / 766 lx1 MZE 139 N WVS.005.556.34

1 x 54 W T16 A = 1260  / B = 180 874 / 1089 lx1 MZE 154 N WVS.005.556.64

2 x 24 W T16 A = 660  / B = 220 669 / 863 lx1 MZE 224 N WVS.005.555.45

2 x 39 W T16 A = 960  / B = 220 1096 / 1395 lx1 MZE 239 N WVS.005.555.67

2 x 54 W T16 A = 1260  / B = 220 1546 / 1921 lx1 MZE 254 N WVS.005.556.82
 * Gemiddelde verlichting / Emax = maximale verlichting

24 VDC

vermogen afmetingen (mm) Em / Emax. (lux)* type Ref.

2 x 11 W TC-SEL A = 340 / B = 300 304 / 388 lx1 MZEC 211 S WVS.005.555.03

1 x 24 W T16 A = 660 / B = 180 363 / 466 lx1 MZE 124 S WVS.005.554.56

1 x 36 W T16 A = 960 / B = 180 601 / 766 lx1 MZE 139 S WVS.005.554.81
 * Gemiddelde verlichting / Emax = maximale verlichting

E [lx]1400

1600

1800

0

20

40

60

80

100
cm

cm
20 40 60 80 1000

Measurement distance 100 cm

Illuminance based on the example  
2 x 54 W

2 x 54 W

CONNECTOR M12

apart te bestellen Ref. WVS.330.634.010
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