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HEFRING MET 2 GELEDING UIT RVS 
M4 –> M30    CDP.SS.DSR

Draagkracht  
(t)

M L1 Nm S1 S2 A B C D E F G H
Gewicht 

(Kg)
Ref.

0,1  M6 x 1,25  15 4 8 16  32 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3  CDP.SS.DSR.06  

0,3  M8 x 1,25  16 6 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3  CDP.SS.DSR.08  

0,5  M10 x 1,50  16 10 8 16  34 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3  CDP.SS.DSR.10  

0,8  M12 x 1,75  19 15 8 16  33 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3  CDP.SS.DSR.12  

1  M14 x 2  29 30 8 20 44 40 42 54 38 17 77 13 0,9  CDP.SS.DSR.14.H  

1,5  M16 x 2  26 50 8 20 44 40 42 54 38 17 77 13 0,9  CDP.SS.DSR.16.H  

1,5  M18 x 2,5  30 70 8 20 44 40 42 54 38 17 77 13 1  CDP.SS.DSR.18.H  

1,6  M20 x 2,5  30 100 8 20 43 40 42 54 38 17 77 13 1  CDP.SS.DSR.20.H  

2  M22 x 2,5  42 120 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,5  CDP.SS.DSR.22.H  

2,7  M24 x 3  42 160 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6  CDP.SS.DSR.24.H  

2,8  M27 x 3  42 200 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,7  CDP.SS.DSR.27.H  

3  M30 x 3,5  47 250 14  24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,8  CDP.SS.DSR.30.H  
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ANNEAU À DOUBLE ARTICULATION INOXYDABLE

ROSTFREIER DOPPELWIRBELRING

CáNCAmO DOBLE GIRATORIO ARTICULADO INOXIDABLE

HIGH TENSILE z HAUTE RESISTANCE z HOCHFEST z ALTA RESISTENCIA

www.codipro.net z info@codipro.net
Luxembourg : Zone d’Activités Salzbaach z L - 9559 WILTZ z BP 100 L - 9502 WILTZ  z Tél. +352 26 81 54-1 z Fax +352 81 05 17

France : 9, Boulevard des Ravalières Z.A. z F - 72560 CHANGÉ z Tél. +33(0)2 43 40 17 00 z Fax +33(0)2 43 40 07 99

patents filed z brevets déposés z geschütztes warenzeichen z patente registrada

360°
>180°

90°

M - 6 H
UNC - 2 B

M - 6 g
UNC - 2 A

H

SS.DSR

Reference
Référence
Referenz
Referencia

WLL
CMU
Höchstbelastung
CMU

Safety factor
Coef. sécurité
Sicherheitsfaktor
Coef. seguridad

Diameter
Diamètre
Durchmesser
Diámetro

ø P
standard

L1
N.m
FootLBS

S1 S2 A B C D E F G H

Weight
 Poids
Gewicht
Peso

SS.DSR M8 0,3  TO 5 M8 (x1.25) 16 6 6 32 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3  Kg

SS.DSR M8H 0,3  TO 5 M8 (x1.25) 16 6 13 30 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3  Kg

SS.DSR M10 0,5  TO 5 M10 (x1.50) 16 10 8 34 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3  Kg

SS.DSR M10H 0,5  TO 5 M10 (x1.50) 16 10 17 31 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3  Kg

SS.DSR M12 0,8  TO 5 M12 (x1.75) 19 15 10 33 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3  Kg

SS.DSR M12H 0,8  TO 5 M12 (x1.75) 19 15 19 30 30 30 39 28 13 53 9,5 0,3  Kg

SS.DSR M14H 1  TO 5 M14 (x2) 29 30 21 44 40 42 54 38 17 77 13 0,9  Kg

SS.DSR M16H 1,5 TO 5 M16 (x2) 26 50 24 44 40 42 54 38 17 77 13 0,9  Kg

SS.DSR M18H 1,5  TO 5 M18 (x2.5) 30 70 27 44 40 42 54 38 17 77 13 1  Kg

SS.DSR M20H 1,6 TO 5 M20 (x2.5) 30 100 30 43 40 42 54 38 17 77 13 1  Kg

SS.DSR M22H 2 TO 5 M22 (x2.5) 42 120 34 62 55 60 83 55 25 117 19 2,5  Kg

SS.DSR M24H 2,7 TO 5 M24 (x3) 42 160 35 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6  Kg

SS.DSR M27H 2,8 TO 5 M27 (x3) 42 200 41 62 55 60 83 55 25 117 19 2,7  Kg

SS.DSR M30H 3 TO 5 M30 (x3.5) 47 250 45 62 55 60 83 55 25 117 19 2,8  Kg

Other variants of the fixing axis available upon request / Autres variantes de l’axe de fixation sur demande / 
Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage / Otras variantes del eje de fijación bajo solicitud
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Deze hefring bestaat uit 4 onderdelen : ring + basisstuk + bewerkte spanstuk + schroef. 
Hij draait 360° en is 180° buigbaar voor een plaatswinst in hefpostiie.
Materiaal : RVS 1.4404 (AISI 316 L)
Op aanvraag : 
Schroefdraad UNC : van 5/16’’ – 18 tot 1’’ – 8. 
Houdingsveer voor de ring 
Andere schroefdraden 
Speciale markering.
Voordelen : 
Dubbele schroefmegelijkheid : zeskant en sleutel 
De ring zet zich automatisch in axiale positie 
Laat een rotatie van de last toe, ideaal voor spuitmatrijzen, in tegenstelling  
tot de geëxcentreerde hefringen. 
Veiligheidscoeficiënt : x 5. 
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HEFRING MET 2 GELEDING UIT RVS 
M8 -> M22 CDP.SS.FE.DSR

Draagkracht  
(t)

M L1 Nm S2 A B C D E F G H
Gewicht 

(Kg)
Ref.

0,3  M8 x 1,25  43 6 30 43 42 45 54 38 17 76 13 0,9 CDP.SS.FE.DSR.8

0,5  M10 x 1,50  43 10 30 43 42 45 54 38 17 76 13 0,9 CDP.SS.FE.DSR.10

0,8  M12 x 1,75  43 15 30 43 42 45 54 38 17 76 13 0,9 CDP.SS.FE.DSR.12

1  M14 x 2  43 30 30 43 42 45 54 38 17 76 13 0,9 CDP.SS.FE.DSR.14

1,5  M16 x 2  43 50 30 43 42 45 54 38 17 76 13 0,9 CDP.SS.FE.DSR.16

1,5  M18 x 2,5  47 70 45 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6 CDP.SS.FE.DSR.18

1,6  M20 x 2,5  47 100 45 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6 CDP.SS.FE.DSR.20

2  M22 x 2,5  47 120 45 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6 CDP.SS.FE.DSR.22

stainless steel female double swivel ring

anneau a double articulation femelle inoxydable

rostfreier doppelwirbelring mit innengewinde

cáncamo articulado inoxidable hembra
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Reference
Référence
Referenz
Referencia

WLL
CMU
Höchstbelastung
CMU

Safety factor
Coef. sécurité
Sicherheitsfaktor
Coef. seguridad

Diameter
Diamètre
Durchmesser
Diámetro

ø P L
maxi

N.m
FootLBS

S A B C D E F G H

Weight
 Poids
Gewicht
Peso

SS.FE.DSR M8 0,3  TO 5 M8 (x1.25) 43 6 30 43 42 45 54 38 17 76 13 0,9  Kg

SS.FE.DSR M10 0,5  TO 5 M10 (x1.50) 43 10 30 43 42 45 54 38 17 76 13 0,9  Kg

SS.FE.DSR M12 0,8  TO 5 M12 (x1.75) 43 15 30 43 42 45 54 38 17 76 13 0,9  Kg

SS.FE.DSR M14 1  TO 5 M14 (x2) 43 30 30 43 42 45 54 38 17 76 13 0,9  Kg

SS.FE.DSR M16 1,5  TO 5 M16 (x2) 43 50 30 43 42 45 54 38 17 76 13 0,9  Kg

SS.FE.DSR M18 1,5  TO 5 M18 (x2.5) 47 70 45 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6  Kg

SS.FE.DSR M20 1,6 TO 5 M20 (x2.5) 47 100 45 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6  Kg

SS.FE.DSR M22 2 TO 5 M22 (x2.5) 47 120 45 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6  Kg

FE.DSR U516 500  LBS 5 UNC 5/16"-18 45 7 
F.L 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9  Kg

FE.DSR U038 1000  LBS 5 UNC 3/8"-16 45 8 F.L 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9  Kg

FE.DSR U050 1750  LBS 5 UNC 1/2"-13 45 12 F.L 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9  Kg

FE.DSR U058 2200  LBS 5 UNC 5/8"-11 45 40 F.L 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9  Kg

FE.DSR U075 3300  LBS 5 UNC 3/4"-10 62 80 F.L 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6  Kg

FE.DSR U078 4400  LBS 5 UNC 7/8"-9 62 100 F.L 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6  Kg

1,000 LBS = 0,4536 TO

Plane hole or other threads on demand / Trou lisse ou autres variantes de taraudage sur demande /
Glatte Bohrung oder andere Gewindegänge auf Anfrage / Agujero roscado pasante u otras variantes de rosca hembra bajo petición
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Identieke uitvoering zoals de mannelijke hefring. Ref. CDP.DSR
Deze vrouwelijke ring wordt vooral gebruikt in de bouwindustrie.
Materiaal : RVS 1.4404 (AISI 316 L)
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HEFRING MET 2 GELEDING UIT RVS 
DRAAGKRACHT : 0,3 -> 3t CDP.SS.DSR / CDP.SS.FE.DSR

DRAAGKRACHT (t) IN FUNCTIE VAN DE WIJZE 

1 x 0° 2 x 0° 1 x 90° 2 x 90° 2 x 45° 2 x 60° 4 x 45° 4 x 60°
Ref.

0,1 0,2 0,1 0,2 0,14 0,10 0,21 0,10 CDP.SS.(FE).DSR.06

0,3 0,6 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 0,3 CDP.SS.(FE).DSR.08

0,3 0,6 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 0,3 CDP.SS.DSR.08.H

0,5 1 0,5 1 0,7 0,5 1,1 0,5 CDP.SS.(FE).DSR.10

0,5 1 0,5 1 0,7 0,5 1,1 0,5 CDP.SS.DSR.10.H

0,8 1,6 0,8 1,6 1,1 0,8 1,7 0,8 CDP.SS.(FE).DSR.12

0,8 1,6 0,8 1,6 1,1 0,8 1,7 0,8 CDP.SS.DSR.12.H

1 2 1 2 1,4 1 2,1 1 CDP.SS.(FE).DSR.14

1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 3,2 1,5 CDP.SS.(FE).DSR.16

1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 3,2 1,5 CDP.SS.(FE).DSR.18

1,6 3,2 1,6 3,2 2,2 1,6 3,4 1,6 CDP.SS.(FE).DSR.20

2 4 2 4 2,8 2 4,2 2 CDP.SS.(FE).DSR.22

2,7 5,4 2,7 5,4 3,8 2,7 5,7 2,7 CDP.SS.DSR.24.H

2,8 5,6 2,8 5,6 3,9 2,8 5,9 2,8 CDP.SS.DSR.27.H

3 6 3 6 4,2 3 6,3 3 CDP.SS.DSR.30.H
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